
  
 

 

 

Hidex 600 SLeは、共同利用研究室で必要とされる、多く
の測定サンプルをロードできる大容量の全自動液体シン
チレーションカウンターです。Hidex 600 SLeは、Hidex 300 
SLシリーズと同様に堅牢な設計で、業界唯一の超高性能
のTDCR(Triple to Double Coincidence Ratio)測定技法
を採用しています。ミニバイアルなら最大500本、ラージ
バイアルなら200本のサンプルをセットできるため、非常
に混雑した研究室でも測定サンプルを高速処理すること
ができます。
サンプルはIDバーコードテンプレート付きのラックに載せ
るため、さまざまなニーズを持つマルチユーザー環境に
対応できます。
Hidex 600 SLeは、サンプル容量が多く、また便利なマ
ルチユーザーインターフェースを備えているため、ラジオ
アイソトープを用いた薬物代謝および薬物動態研究に最
適です。

最適化された設計
Hidex 600 SLeは、Hidex 600 SLの改良モデルで、ユー
ザーフレンドリーな設計とより強化された機能が特徴で
す。例えば、Hidex 600 SLeには改良型の冷却装置が
搭載されていて、コンベア内でもサンプルを冷却します。
また、プログラムされた温度コントロール機能を備えて
います。さらに、バイアルに個別のバーコードを付けるこ
とができるため、サンプルのトレーサビリティがこれまで
以上に容易になりました。

Hidex 600 SLe
多くのサンプルを処理できる
高度な液体シンチレーションカウンター

オプション機能
•425-019 ： 外部標準線源 (¹⁵²Eu)
•525-003 ： アルファ/ベータ弁別機構
•525-604 ： サンプルQRコードリーダー
•425-2004 ： 温度コントロール
•425-016 ： 低レベルオプション

技術仕様

サンプル容量 20/7/*5mL
計数効率 3H/14C (%)
バックグラウンド水中の3H
寸法(幅×高さ×奥行)
重量(kg)
*5ｍLバイアルはオプションです

200/500/500(本)
70/96
12 CPM
125cm×69cm×64cm
200kg

200/500/500(本)

Hidex 600 SLe
スタンダード
＃425-209

Hidex 600 SLe/SLL
極低レベル用
＃425-009

70/96
3 CPM
125cm×69cm×64cm
255kg
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Hidex 300 SLは、革新的な装置で、最先端のトリプルPMT
検出器技術を採用しています。

Hidex 300 SLは、あらゆる日常的なシンチレーション測定
アプリケーションに最適です。例えば、原子力発電所にお
けるベータ線モニタリングもHidex 300 SLを用いて容易
に行うことができます。必要となる不確かさの計算は、結
果とともに印刷することができるため、追加のデータ解析
を行う必要がなく、操作に手間がかかりません。

極低レベル用モデル
Hidex 300 SL/Super Low Level(SLL)極低レベル用
モデルは、同シリーズの中でバックグラウンドが最も低
く、バックグラウンド測定値をさらに低減するアクティブ
ガードが搭載されています。

コンパクトで運搬・移動が可能
Hidex 300 SLは、他社の液体シンチレーションカウン
ターと比べ、サイズと重量が約半分で、モダンかつコ
ンパクトなデザインです。そのため、調査船や移動実験
室など、より小規模でスペースを重視する実験室への
設置にも適しています。

Hidex 300 SL
市場で最もユーザーフレンドリーな
液体シンチレーションカウンター

オプション機能
•425-019 ： 外部標準線源 (¹⁵²Eu)
•525-003 ： アルファ/ベータ弁別機構
•425-2003 ： 温度コントロール
•425-016 ： 低レベルオプション

•極めて高い計数効率
•ルミネッセンスフリーカウンティングモードを装備
•TDCR技法を用いた外部標準線源不要の
　絶対値測定（ベクレル測定）が可能

技術仕様

サンプル容量 20/7/*5mL

計数効率 3H/14C (%)
バックグラウンド水中の3H
寸法 (幅×高さ×奥行)
重量
*5ｍLバイアルはオプションです

40/96/96(本)

Hidex 300 SL
スタンダード
＃425-201

Hidex 300 SL/SLL
極低レベル用
＃425-020

Hidex 300 SL
メトロロジー
＃425-202

Hidex 300 SL
アカデミック
＃425-204

70/96
12 CPM
52cm×68cm×63cm
125kg

40/96/96(本)

70/96
3 CPM
52cm×68cm×63cm
180kg

40/96/96(本)

70/96
12 CPM
52cm×68cm×63cm
125kg

40/96/96(本)

65/95
15 CPM
52cm×68cm×63cm
115kg


