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完全自動化された 

抽出クロマトグラフィーシステム 
 

Hidex Q-AREは、環境、食品、廃炉サンプルからの放射性核種の分離に特化した 

自動放射性核種抽出クロマグラフィー(EXC) システムです。 

 

抽出作業を自動化することにより、サンプル調製にかかっていた時間を大幅に短縮できるだけではなく、 

再現性を向上させることができます。 

 

Hidex Q-ARE シリーズには、最大 8サンプルを同時に処理できる Hidex Q-ARE 100plus と、 

ポンプ数が Hidex Q-ARE 100plusの半分の Hidex Q-ARE 50の 2種類があります。 
 

特長 
 

⚫ カートリッジのコンディショニング、サンプル 

充填、洗浄、溶出ステップを完全自動化 
 

⚫ さまざまな容量・大きさのレジン充填済カート 

リッジとの互換性 
 

⚫ 強酸やサンプルへのばく露を避けるドラフトなし

のユーザーセーフ設計 
 

⚫ シングル・タンデムの 2 通りのモードでの分離が

可能 
 

⚫ 最大 8 サンプルを同時に処理可能 

 (Hidex Q-ARE  100plus) 
 

⚫ 1 サンプルから最大 5 つの溶出フラクションを 

回収可能 (Hidex Q-ARE  100plus) Hidex Q-ARE 50 
 

2 種類の操作モード 
 

Hidex Q-ARE には、シングルおよびタンデ 

ムの 2 種類の操作モードがあります。 

タンデムモードでは、カートリッジ 2 個を 

連続させてサンプルと試薬を流します。2 つの

カートリッジから異なるボトルへの溶出は自 

動で行われます。手動での操作は必要ありま 

せん。 
 

Hidex Q-ARE  100plus では、1 つのサンプル 

から最大 5 つの溶出フラクションを回収で 

き、タンデムモードでは合計 4 サンプルを 

並行処理できます。 
 

Triskem International(フランス)および Eichrom 

Technologies(米国)社製 カートリッジを用いた

放射性核種抽出アプリケーションはすべて、

Hidex Q-ARE で自動化することができます。 
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サンプルゾーン 
 

サンプルは機器上部の使い捨て

50mL ボトルに充填されます。 

1 回のランで最大 8 サンプルを

処理できます。 

(Hidex Q-ARE  100plus) 

 

試薬ゾーン 
 

試薬ゾーンには、1L ボトルを最大

12 本配置できます。6 本の試薬用 

ボトルはカートリッジ 1～4（左）

と 5～8（右）に接続されます。 

これにより、2 つの異なる抽出 

クロマトグラフィープロトコルを

実行できます。 

 

溶出ゾーン 
 

溶出液は 50mL ボトルに回収 

されます。1 つのサンプルか 

ら最大 5 つの溶出フラクシ 

ョンを回収できます。 

(Hidex Q-ARE  100plus) 

Hidex Q-ARE 100plus 
 

ポンプ 
 

各サンプルラインには、最適な流量と容量を 

制御するために個別のペリスタリックポンプが

取り付けられています。 

チューブは抽出クロマトグラフィーで一般的に

使用される強酸に耐性がある材質を使用して 

います。 
 

レジンカートリッジ 
 

さまざまなサイズの抽出クロマトグラフィーカ

ートリッジと互換性があります。 

カートリッジは耐酸性リングガスケットが 

付いたフィッティングに簡単に取り付ける 

ことができます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Q-ARE 100plus Q-ARE 50 

 #425-270 #425-275 

寸法 (幅 x 高さ x 奥行) 78 x 59 x 55cm 78 x 59 x 55cm 

重量  60kg 55kg 

電源 100-240V AC,50/60Hz 100-240V AC,50/60Hz 

ポンプの数 8 4 

最大サンプル数 (カートリッジ) 8  (タンデムモードでは 4) 4  (タンデムモードでは 2) 

溶出フラクションの回収数 20 10 

試薬ボトルの数 12 12 

互換性のあるカートリッジサイズ 1-20mL 1-20mL 

通常流量  0.5-15mL/min 0.5-15mL/min 

技術仕様 
 

サンプル調製のためのその他 Hidex 社製品 
Hidex 600 OX Oxidizer 
 

Hidex OX Oxidizer (オキシダイザー)は、液体シンチレーシ 

ョン測定のためのサンプル調製に特化した、完全コンピュ 

ータ制御のサンプル自動燃焼装置です。 

土壌、組織、植物、油、コンクリートなどの個体有機サン 

プルを液体シンチレーション測定で使用するための均質で 

透明な液体サンプルに変換します。 
 

1 回の運転で最大 6 サンプルを処理できるため、1 日あた 

りのサンプル燃焼処理能力が向上します。 
 

Hidex 社は、フィンランドの家族経営の最先端企業で、ライフサイエンス研究、放射線測定、核医学で使用される 

高性能分析機器を開発・製造を行っています。 

Hidex 製品は、最新の技術と優れた伝統的製造技法の両方を採用しています。Hidex 社は、科学界と緊密に連携し、 

医薬品の研究、原子力産業の安全性、環境の持続可能性（サステナビリティ）、食料と水資源の純度向上のための技

術革新と開発を続けています。 


