
★エコシンチウルトラは、低温（15℃）での超低バックグラウンド測定
および室温測定の両方に使用可能です。上記データは測定の平均温度で
ある 20℃でのサンプル保持量を示したものです。25℃における塩また
は緩衝液の場合、10mL のカクテルに対して加えたサンプルが 6mL を
超える前に、エマルジョンの透明度を確認することを推奨します。

エコシンチウルトラ（10mL）のサンプル保持量
エコシンチウルトラは、環境サンプル測定、尿のバイ

オアッセイに最適なカクテル剤として開発された製品で
す。さらに、大容量・小容量サンプル共に、バックグラ
ウンドとの識別が難しいような、超低レベルの測定がで
きます。大容量サンプルの場合、超低レベルのバックグ
ラウンドで最高のサンプル保持量を維持しながら、3H
の計数効率で 30％が得られます。また小容量サンプル
でも、3Hの計数効率で60％以上を得ることができます。

10mL のエコシンチウルトラは、18℃において
12mL の水または 10mL の 0.5M 塩化ナトリウムを
保持し、透明なエマルジョン（乳化状態）になります。

◦�高サンプル保持量を要求されるトリチウム水
の測定に…

◦�より高い特性の良さ（E2/B）を求められる
トリチウム水の測定に…

エコシンチウルトラ
（EcoscintTM Ultra）

アプリケーション
■ �大／小容量の水溶性サンプル、環境サンプル、生物学的サンプル、酸性サンプル、アルカ

リ性サンプル、極性溶媒、中／低塩濃度溶液、尿などのサンプルの測定

カタログ番号 数 量

LS-270-2
LS-270-4

4L×2本
4L×4本

この章で紹介する製品は、生物学的分解性を有しており、低毒性、難燃性の溶
媒を使用して調合されています。周囲の環境に対しても、その汚染を含む危険性
を最小限に抑え、高品質で高性能な製品となっています。

3. 	環境に優しい“生物学的分解性”
	 を有する液体シンチレーション
	 カクテル剤

消防法
危険物第四類　第三石油類　非水溶性液体

サンプル保持量
Tap water: ～ 55% @18℃　～ 50% @25℃
0.5M NaCl: ～ 50% @18℃　～ 45% @25℃
0.1M NaCl: ～ 50%
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エコシンチXR（10mL）のサンプル保持量

◦�トリチウムの測定に…

◦�高い計数効率

◦�生物学的分解性

◦�高引火点

◦�幅広い pH値および高塩濃度サンプルに
適応

エコシンチ XR
（EcoscintTM XR）

カタログ番号 数 量

LS-272-2
LS-272-4

4L×2本
4L×4本

エコシンチ XR は、大容量の水溶性サンプルや非水溶
性サンプル、そしてこれらの中間に属するサンプルの測
定にも有用な、万能タイプのカクテル剤です。

10mL のエコシンチ XR は、通常ほとんどの水溶性
サンプルを 10mL まで保持することができ、高 pH 値、
低 pH 値のサンプル、そして高塩濃度サンプルも容易に
混ぜ合わせることができます。さらに、サンプルを迅速
かつ均一に混合し、透明なエマルジョン（乳化状態）に
することもできます。他の多くのシンチレーションカク
テル剤とは異なり、大容量サンプルをしっかりと保持し
ながらも性能を維持します。小容量サンプルの場合でも
3H で 55％、そして 14C で 90％までの計数効率が得
られます。

アプリケーション
■ �大容量の水溶性サンプル、環境サンプル、生物学的サンプル、酸性サンプル、アル

カリ性サンプル、極性溶媒、中 / 低塩濃度溶液、ショ糖、尿などのサンプルの測定
■ 低 / 中容量の水溶性サンプルの測定

消防法
危険物第四類　第三石油類　水溶性液体

サンプル保持量
Tap water: ～ 50％
1M NaCl: ～ 25%
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Distilled Water
0.15M NaCl

0.01M PBS
0.05M Tris-HCl
0.01N NaOH
10% Sucrose

BSA (1mg/ml)
Urine

8M Urea
0.1M HCl

0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5
Sample Volume (ml)

0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5

エコシンチA（10mL）のサンプル保持量

Sample
Distilled Water
0.15M NaCl
0.01M PBS
0.05M Tris-HCl
0.01N NaOH
10% Sucrose
BSA (1mg/ml)
Urine
8M Urea
0.1M HCl

0
56.2
56.2
56.2
56.2
56.2
56.2
56.2
56.2
56.2
56.2

              0.5 
51.8
51.4
51.6
52.0
53.0
53.6
51.5
50.9
51.8
50.2

       1.5
47.6
47.7
47.7
48.6
49.3
45.7
46.7
39.7

45.2

       2.0
45.8
46.8
45.0
45.1
47.3
43.2
45.1
37.1

44.2

2.5
42.8
42.5
43.6
43.4
46.3
42.1
44.4

43.3

       3.0
42.5
42.1
42.0
42.7
41.8
40.7
42.6

39.0

     3.5
39.5
40.3
40.5
40.8
40.6

40.7

38.7

   4.0
37.8
39.5
38.1
39.8
39.2

39.5

36.7

   4.5
35.6

37.7
34.9

36.9

35.3

Sample Volume
1.0

50.4
49.9
49.6
50.3
52.6
50.3
48.9
43.6
48.5
47.6

エコシンチA（10mL）での様々な容量における
代表的な3Hサンプルの計数効率（％）

アプリケーション
■ アガロースゲル、水溶性サンプル、生物学的サンプル、環境サンプル、ガラスファイバー、

フィルターペーパー、血漿、ポリアクリルアミドゲル、塩溶液、ショ糖、可溶化組織
などのサンプルの測定

■ 酸性サンプル、アルカリ性サンプル、カテコールアミン、高塩濃度溶液、組織ホモジ
ネートの測定

エコシンチH（10mL）での様々な容量における
代表的な3Hサンプルの計数効率（％）

エコシンチ A は、優れたサンプル保持量を有し、高
い計数効率が得られるカクテル剤です。均一相を維持し
ながらサンプルを約 30％まで保持することができま
す。さらに、フォトルミネッセンスやケミルミネッセン
スに強い抑制効果を示します。すぐに生分解をし、10
日間で 70％以上もの溶解有機物質を分解します。

高引火点で、臭気も少なく低毒性のため、実験台上で
使用するには最適です。本製品の使用や保管のために、
特別なヒュームフード等は必要ありません。

エコシンチ H は、様々なサンプルに対して高い計数
効率を得ることができる、低毒性で生物学的分解性を有
したシンチレーションカクテル剤です。液体シンチレー
ション全容量の 10％以下の水溶性サンプルでも最高の
計数効率が得られるように特別に調合されています。生
物学的サンプルやアクリルアミドゲルの切片の測定で重
要視されるフォトルミネッセンスやケミルミネッセンス
に対して驚くほど強い抑制効果を持ちます。

◦�高いサンプル保持量

◦�高い計数効率

◦�生物学的分解性

◦�低毒性

◦�高引火点

◦�高い計数効率（水溶性サンプル）

◦�生物学的分解性

◦�低毒性

◦�高引火点

エコシンチ A
（EcoscintTM A）

エコシンチ H
（EcoscintTM H）

カタログ番号 数 量

LS-273-2
LS-273-4

4L×2本
4L×4本

カタログ番号 数 量

LS-275-2
LS-275-4

4L×2本
4L×4本

アプリケーション
■ 高感度測定、低容量の水溶性サンプル、フィルターペーパー、ガラスファイバーフィル

ターなどのサンプルの測定
■ 酸性サンプル、生物学的サンプル、環境サンプル、イノシトールリン酸塩、血漿、ポ

リアクリルアミドゲル、塩溶液、血清、ショ糖、尿、ラジオイムノアッセイ (RIA) の
上澄み液などの測定

消防法
危険物第四類　第二石油類　水溶性液体

サンプル保持量
Tap water: ～ 31%
0.15M NaCl: ～ 16%
0.1M NaCl: ～ 30%

消防法
危険物第四類  第三石油類　水溶性液体

サンプル保持量
Tap water: ～ 9%
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アプリケーション
■ 樹脂、シリカ、その他の微粒子サンプルの測定

＜使用方法＞
サンプル量が 3mL になるように、水またはバッファーを粒子サンプルに加えます。次
に、そのサンプルに 10mL のエコシンチ GL を加えたら、サンプルが混ざるように振っ
てゲル状にしてください。サンプルは常温で測定することができます。

粒子サンプルの場合、固形物がバイアルの底に溜まる
ため測定は難しくなります。エコシンチ GL は、この問
題を軽減し、レジン、シリカ、その他の粒子サンプルの
測定方法を大幅に改善するものです。半固形のゲル相を
形成し、サンプル物質を容易に測定できるように懸濁状
にします。これにより、粒子サンプルを光電子増倍管の
測定窓の正面に位置させることができ、その結果安定し
た放射能測定が可能となります。

液体エマルジョン（乳化状態）において、エコシンチ
GL10mL 当り 2mL のサンプルを保持することができ
ます。水または中程度（150mM 以下）の塩を含む溶
液の場合、10mL のカクテル剤に対して 2.5 ～ 3.5mL
のサンプル量でゲルを形成します。

エコシンチ O は、非水溶性サンプル用のシンチレー
ションカクテル剤です。引火点が高く、低毒性のため、安
全面で優れております。非生物学的分解性のシンチレー
ションカクテル剤と比較しても、バックグラウンドがより
低く、クエンチング耐性も改善されています。

◦�シリカやレジンに結合したアイソトープ
の測定に…

◦�水や塩溶液で安定したゲル相を形成

◦�粒子を沈殿させずに測定

◦�非水溶性サンプルの測定に…

◦�生物学的分解性

◦�高い計数効率

◦�低毒性

エコシンチ GL
（EcoscintTM GL）

エコシンチ O
（EcoscintTM O）

カタログ番号 数 量

LS-262-2
LS-262-4

4L×2本
4L×4本

カタログ番号 数 量

　LS-274
　LS-274-2
　LS-274-4

4L×1本
4L×2本
4L×4本

アプリケーション
■ 有機または疎水性サンプル、炭酸ガスおよび燃焼測定用サンプル、アルファ線測定、
　 ラドン抽出サンプルの測定

消防法
危険物第四類　第三石油類  水溶性液体

サンプル保持量
Tap water:　～ 16%  Gel @20-25％

消防法
危険物第四類　第三石油類  非水溶性液体
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2M Ammonium Phosphate
2M Ammonium Formate
Water

      
  32

 33
 35

% Count ing Effi ciency

 
Sample

代表的な3Hサンプルの計数効率（％）（ユニシンチBD：サンプル比が3：1の場合）

アプリケーション
■ 高塩濃度溶液、尿、リン酸アンモニウムまたは塩化セシウム密度勾配サンプル、酸性

サンプル、ラジオ HPLC 検出器用サンプルの測定
■ 大容量の水溶性サンプルや、生物学的サンプル、血漿、ラジオイムノアッセイ (RIA)

の上澄み液、ガラスファイバーフィルター、ショ糖グラジエントの測定

アプリケーション
■ 水溶性サンプル、アガロースゲル、ペーパーまたはガラスフィルターの測定
■ アルカリ性サンプル、生物学的サンプル、ミルク、血漿、高塩濃度溶液、均質化ま

たは可溶化された組織の測定

ユニシンチ BD は、計数効率を維持しながら、高塩
濃度サンプルやバッファーサンプルに適応する生物学的
分解性を有するシンチレーションカクテル剤です。低粘
性でゲル化しません。従来のバイアル測定はもちろん、
オンライン方式のラジオ HPLC 検出器用としても使用
できます。

カクテル剤：サンプル比が 3：1 で、2M までのす
べてのリン酸アンモニウム濃度に適応するため、0 から
2M までのリン酸アンモニウムグラジエントの測定に理
想的なシンチレーションカクテル剤といえます。2M の
ギ酸アンモニウムや水サンプルでも、カクテル剤：サン
プル比が 3：1 で使用できます。

世界で最初（オリジナル）の生態環境に優しいシンチ
レーションカクテル剤として発表されたエコシンチ オ
リジナルは、極めて高品質の製品です。調製後すぐに使
用可能で、水溶性および非水溶性サンプルに使用できま
す。従来のクラシックシンチレーションカクテル剤より
も本質的に毒性も少なく、生物学的分解性を有し、難燃
性です。計数効率とサンプル保持量も比較的に高く、飽
和点まで単一相を維持します。

◦�高塩濃度サンプルの測定に…

◦�液シンバイアル測定 /HPLCフロー測定
に適応

◦�生物学的分解性

◦�低毒性

◦�高引火点

◦�環境に配慮して開発

◦�生物学的分解性

◦�経済的

◦�安定したサンプル保持力

◦�万能タイプ

ユニシンチ BD
（UniscintTM BD）

エコシンチ オリジナル
（EcoscintTM ORIGINAL）

カタログ番号 数 量

LS-276-2
LS-276-4

4L×2本
4L×4本

カタログ番号 数 量

LS-271-2
LS-271-4

4L×2本
4L×4本

消防法
危険物第四類　第三石油類　水溶性液体

サンプル保持量
Tap water, 1M NaCl, 0.5M NaCl, 0.15M NaCl, 0.1M NaCl, 
2M Ammonium Formate, 0.1M Ammonium Formate, 2M 
Ammonium Phosphate(monobasic): ～ 25%

消防法
危険物第四類　第三石油類　水溶性液体

サンプル保持量
Tap water: ～ 25%
1M NaCl: ～ 13% @25℃
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