
Pyrolyser-6 Trio
英国Raddec社製サンプル燃焼炉システム

あらゆるサンプル中のトリチウム(3H)と炭素(14C)の効果的かつ迅速な抽出が行えます

パイロライザー

Pyrolyser-6 Trio とPyrolyser-2 Trioは、多種類のサンプル(食品、生物相、土壌、
堆積物、コンクリート、建築用材、金属、バイオアッセイサンプル)からトリチウム(3H)や炭素(14C)、
その他の揮発性放射性核種を安全かつ効率的に抽出するための燃焼炉システムです。

英 国  ラ デ ッ ク イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 社

“廃炉研究に最適”



主な特長

ユニークなマルチチューブ加熱
抽出装置です

効率とコンパクトさを
兼ね備えています

国際的に幅広く納入されています
(核環境、自衛隊、研究など)

学術研究や相互比較を通して
厳密にテスト・評価されています

データシート: Raddec Pyrolyser-Trio 燃焼炉システム

機器仕様と動作条件

Pyrolyser-2 Trio Pyrolyser-6 Trio

独立した炉の数 3 3

独立した炉心管の数 2 6

最小サンプル処理数 2サンプル／日 6サンプル／日

最大サンプル量／管 乾燥したもので20gまでのサンプル

触媒の使用期間／管 10gの充填で20回まで使用可

Silica linerと炉心管の寿命 通常2年間 (修理可能)

Silica炉心管の熱洗浄時間 最短3時間  (オーバーナイトが望ましい)  

総重量 約60kg 約120kg

機器寸法 (幅×奥行×高さ)
必要な作業スペース

100 x 40 x 62 cm
 330 x 50 x 82 cm

100 x 60 x 80 cm
330 x 70 x 100 cm

電源（ご相談ください） 200-230V   5 kW    24A 単相 200-230V   7 kW    32A 単相 

冷却機能 スライド式調整弁 ファン冷却

コントローラー

サンプルゾーン温度コントロール Eurotherm 2416 Eurotherm 3504

中央部温度コントロール Eurotherm 2216e
Eurotherm 3504

Eurotherm Nanodac (データロギングあり)
触媒ゾーン温度コントロール Eurotherm 2216e

温度異常高温保護機能 あり (3 policemen)

ユーザー定義のプログラム数 4 10 (50まで拡張可)

PCベースプログラミング 不可 可

ログデータの出力 (USB接続) 不可 可

ガス供給 圧縮酸素（1bar）または圧縮空気

自動ガス切り替え 不可 可

HTO(3H)とCO2(14C)の捕集 1％硝酸/水　とCarbosorb™

回収率 3H>95%　　14C>95%

3Hと14Cの検出下限値 (2σ) 0.010Bq/g サンプル     （サンプル5gを2時間測定した場合）

kg

設置面積(幅×高さ×奥行)
Pyrolyser-6 Trio: 330×100×70cm
Pyrolyser-2 Trio: 330×82×50cm

電源200V 【条件についてはご相談ください】
Pyrolyser-6 Trio: 200-230V  7kW  32A 単相
Pyrolyser-2 Trio: 200-230V  5kW  24A 単相

総重量
Pyrolyser-6 Trio: 約120kg
Pyrolyser-2 Trio: 約60kg
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