
 

 

 

 

 

  

          

 

  

 

   

  

   

 

 

 

  

 

   

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     エネルギー反応の一                     

 
S.E.インターナショナル社の Gamma View はコンパクトで軽量  
そして持ち運びが簡単です。ガンマ線による汚染と被ばくを正確に 
測定できる 1× 1 インチ NaI シンチレーション検出器で操作でき、
研究室、各種施設、フィールドでの使用に最適です。 
また、Gamma View はシングルチャンネルアナライザー（SCA） 
としてもご使用できます。 この機能により 「ウィンドウ」を設定して  
測定領域を合わせることができます。ガンマスペクトルのエネルギー 
領域を特定することにより、効果的にバックグラウンドカウントを 
削減できます。 
 

検出器 

1 × 1 インチ NaI シンチレーションプローブ 
 

操作範囲 

1 μR/h ～5 mR/h 

0.001 ～50μSv/hr 

0 ～ 約 875,000 CPM 

0 ～ 約 14,584 CPS 

トータルカウント：～ 999,999 
 

エネルギー範囲 

20 Kev ～ 1.5 MeV 
 

精度（校正線源 Cs137） 

線源による校正で±10％ 
 

感度 

150 CPM/mR/hr  

 

エネルギー反応の一例 

精度（校正線源 Cs137） 

線源による校正で±10％ 

 

選択可能な警報設定範囲 

 1 μR/h ～ 5 mR/h  

 0.001 ～ 50 μSv/hr 

 1 ～ 875,000 CPM 

 1 ～ 14,584 CPS 

 ブザーで警報音をお知らせします 

 

ディスプレイ 

バックライト付きのグラフィックディスプレイ 

携帯用放射線測定器  ガンマビュー 
 

 

   

  

 
® RADIATION ALERT 

 



 

 

電力 

単三アルカリ電池（2 本） 

*バックグラウンドで約 500 時間使用可能 

 

温度範囲 

-15C° ～ 50C° 

 

湿度範囲 

10% ～ 70% (非露結) 

 

寸法 

本体：140 × 68 × 33 mm 

プローブ：50 × 185 mm   

 

オブザーバーUSB ソフトウェアは、トータルカウント、CPM、

µR/hr、mR/hr、CPS、µSv/hr で読み取り、受信データの 

ログおよび収集、校正日時とセッティングの設定、コンピューター 

上で収集された読み取り値を反映する機能を備えています。 

データは、グラフおよび画面上にデジタル表示されます。 

スプレッドシート形式など、さまざまな方法でデータの保存また

は印刷ができます。 滞留時間／カウント時間はグラフ上の各

ポイントで調整できます。 

また、カウント時間の長さを設定できます。 ソフトウェア画面上

で設定を調整でき、アラームを設定することができます。 

 

 

平均値更新の間隔 

表示される値は3秒ごとに更新されます。バックグラウンドレベ

ルが低い場合、直近の30秒間ごとに算出された値が表示さ

れます。  

放射線レベルが上昇するにつれて、平均値更新の間隔は短く

なります。 

 

振り切れ防止 

最大測定値の100倍以上の値を感知した場合、 

＜OVER RANGE＞ と表示されます。100倍までの値は表

示され、メーターが振り切れることはありません。 

 

出力 

USB および Bluetooth BLE（4.1）本体+電池 

 

重量 

本体：193g（本体+電池） 

プローブ：393g 

 

付属品 

携帯用ケース、衝撃吸収ブーツ、スタンド、ストラップ、 

ミニUSBケーブル、オブザーバーUSBソフトウェア、オブザーバー

BLEソフトウェア、NIST校正証明書 

 

保証期間 

1年 
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