
 

 

Sentry EC パーソナル放射線線量計（計数率計付き） 

 

 

 

警報器付き Sentry EC パーソナル放射線線量計（計数率計付き）は、X 線

やガンマ線に被ばくする可能性のある職業に従事する人々の安全を確保するた

めの線量計です。 

 

ポケットサイズの本体には、照射を監視するためにデータポイントを記録するメモリー

が内蔵されています。 付属の SentryCom ソフトウェアを使用することで、分析の

ための付帯的な再構成が可能です。また、このソフトウェアを使って振動および音声

アラートを、線量（>1.0mR/10µSv）と線量率(>1.0mR/hr/10µSv/hr) 

を目的の値に簡単に設定することもできます。 

オーディオスイッチを使用して、カウントを受信するたびにクリック音を鳴らすか、サイレ

ントモードを選択することができます。 

【仕様】 

検出器 

非補償型 GM チューブ 

スイッチ機能 

・可聴クリック オン/オフ 

・バイブレーションと警報音 

・警報音のみ 

エネルギー感度 

20KeV 以下 

操作範囲 

・線量率：0.1R/hr～15R/hr 

      (1µSv/hr～0.15 Sv/hr) 

・累積線量値：0.1 R～65R 

ガンマ線感度 

1.5 cps/mR/hr（Co-60） 

 

（Co-60） 

 

線量率の直線性 

15R/hr までは±15％以内 

正確さ 

通常、読み取り値の±15％（Cs-137） 

出力 

ミニ USB 

警報音 

蓄積放射線量と放射線測定率に対して 

1 フィートあたり 90db 

警報のしきい値 

デフォルト 

線量：500mR/ レート：50mR/hr    

・警報と警告レベルは SentryCom ソフト

ウェアで選択可能 

 

所要電力 

9V アルカリ電池 

（バックグラウンド測定で 1,500 時間） 

温度範囲  

-10℃～+50℃ 

重量 

243g (バッテリーを含む)  

 

寸法 

106（長さ）×67（幅）×28ｍｍ

（高さ） 
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